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FICHE TECHNIQUE

Ces données peuvent évoluer en fonction des conditions d’installation demandées en phase contractuelle. Pour les données correctes, se référer à la plaque située à l’intérieur du panneau électrique.

FONTAINE MURALE

La fontaine murale en chocolat est une véritable cascade dans les différentes couleurs de chocolat disponibles sur le marché, qui, en plus de l’effet visuel 
souligné par l’éclairage LED, diffuse dans la pièce des parfums de chocolat très invitants.
Un fleuron de la production de Selmi, qui contribue à créer une atmosphère extrêmement évocatrice sur une surface de seulement 2 mètres carrés.
La fontaine murale s’adresse aux établissements les plus innovants du marché car elle offre la possibilité de créer une atmosphère évocatrice en créant, sur une 
surface d’environ 2 mètres carrés, une cascade constante de chocolat qui, en plus de l’effet visuel souligné par l’éclairage LED, libère des parfums de chocolat 
invitants à l’intérieur de l’établissement.
Conçue et réalisée pour ceux qui souhaitent avoir un détail particulier et inhabituel d’un effet indiscutable à l’intérieur de leurs locaux.
La machine est livrée “ nue “, c’est-à-dire sans cadre en bois autour du tableau pour une insertion ultérieure dans le décor de l’établissement d’accueil.

Charactéristiques mécaniques
Dimensions hors tout 								        [mm] (LxWxH) 1030x620x2640 
Poids à vide 									         [kg] 280
Matériel en contact avec les aliments 							       inox AISI 304 L
Capacitè cuve 									         [kg]24
Nb de roues pivotantes 								        4

Caractéristiques électriques
Puissance totale installée 								        [kW] 3,5
Tension d’alimentation 								        [VAC] 400
Nombre de phases 									         3
Fréquence 									         [Hz] 50 / 60
Degré de protection de l’enveloppe							       IP65
Connexion : prise industrielle								        16A - 5 poli
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